
【stera terminal】 POS接続指示書　（赤枠内をご記入ください）
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申込契約者 設置先店舗名

電話番号

ご担当者名

申込形態 POSベンダ 株式会社ビジコム

電話番号

ご担当者名

ＤＬＬ日 設置希望日

　対象端末代表TID - 台

POSケーブル
持参の要不要 要 POSケーブル

発送先
本

▽以下の項目の記入 /選択をお願い致します。

加
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様
（
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S
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ン
ダ
）
記
入
欄

項目名 指示内容 項目説明

同行あり /なし

▢  同行あり
端末設置時にPOSベンダ様が設置保守員に同行するか否か
※同行ありの場合、設置保守員から POSベンダ様へ設置日をご連絡します。☑ 同行なし

POSﾒｰｶｰ名 BUSICOM 接続対象のメーカー名をご記入ください。

POS機種 接続対象の機種名をご記入ください。

加盟店設定テーブル内容

項目名 デフォルト値 設定値 項目説明

シ
ス
テ
ム
設
定
値

P
O
S
設
定
テ
｜
ブ
ル

POS接続 1 1：有
POS接続するかどうかを設定します。
“POS接続なし”に設定しますと、PO+AG26:BD40S未接続時に端末の単独運用が可能になります。
　　　0：POS接続なし　 “無”　／　1：POS接続あり　 “有”

起動種別 1 0：端末
業務の開始が端末起動か、 POS起動かを指定します。
本端末はＰＯＳ起動のみとなります。
　　　1：POS

金額訂正入力 1 0：不可
POSから送信された金額、税／その他データを訂正入力できるかどうかを設定します。
“訂正入力不可 ”に指定しますと、金額入力および税／その他入力の画面を表示せず、 POSが送信したデータをそ
のまま取引に使用します。
　　　0：訂正入力不可　 “無”　／　1：訂正入力可　 “有”

毎取引通信 1 1：有 売上などの業務処理時、 POSと通信するかどうかを設定します。
　　　0：取引毎に通信しない　 “無”　／　1：取引毎に通信する　 “有”

日計ﾃﾞｰﾀ送信 1 1：有
日計処理時、POSに集計データを送信するかどうかを指定します。
“データ送信なし ”に指定しますと、日計表の印字のみを行います。
接続するPOSメーカ・機種によっては、データ送信機能を利用できない場合があります。
　　　0：データ送信なし　 “無”　／　1：データ送信あり　 “有”

取引一連No. 0 0：無 取引明細データに、取引一連 No.を付加するかしないかを設定します。
　　　0：取引一連No.なし　“無”　／　1：取引一連Noあり　“有”

処理結果通知 1 1：有 POSに対する処理結果通知を行うか行わないかを設定します。
　　　0：処理結果通知なし　 “無”　／　1：処理結果通知あり　 “有”

日計表P印字 1 1：有 POS連動による取引に対して、日計表に ‘Ｐ’印字するかしないかを設定します。
　　　0：日計表への ‘Ｐ’の印字なし　 “無”　／　1：日計表への ‘Ｐ’の印字あり　 “有”

入力ﾀｲﾑｱｳﾄ 1 0：無
カード入力後のキー入力時の画面表示でタイムアウトを発生させるかさせないかを設定します。
POS連動動作時のみ有効です。通信エラー等による単独運用時はタイムアウト “有”の動作になります。
　　　0：タイムアウトなし　 “無”　／　1：タイムアウトあり　 “有”

中間計送信 0 0：無
中間計処理時、POSに中間計データを送信するかしないかを設定します。
端末起動時のみ有効です。 POS起動時は中間計の送信 “有”の動作となります。
　　　0：中間計の送信なし　 “無”　／　1：中間計の送信あり　 “有”

中間計印字 0 0：無
POSに中間計を送信する場合で、中間計を帳票出力するかしないかを設定します。
POS起動時のみ有効です。端末起動時は中間計の印字 “有”の動作となります。
　　　0：中間計の印字なし　 “無”　／　1：中間計の印字あり　 “有”

単独運用確認画面 0 0：無
端末単独運用確認画面を表示するかしないかを設定します。
　　　0：端末単独運用確認画面の表示なし　 “無”　
　　　1：端末単独運用確認画面の表示あり　 “有”

単独運用禁止設定 0 1：単独運用なし 端末単独運用 (POS連動しない動作）を禁止するかしないかを設定します。
　　　0：単独運用をあり　／　 1：単独運用を禁止

付加情報通知 0 0：無 処理結果通知情報内にＩＣ情報、ポイント情報を付加するかしないかを設定します。
　　　0：付加しない　 “無” ／ 1：付加する　 “有”

税/その他
付与対象

1 1：有 ＰＯＳからの税／その他データをポイント付与対象に含むか含まないかを設定します。
　　　0：含まない（金額のみ）　　　 “無”　／　1：含む（金額＋税／その他）　 “有”

ﾎﾟｲﾝﾄ処理
結果通知契機

0 1：後 オンラインポイント決済連動時の処理結果通知における送信契機を設定します。
　　　0：決済取引後  ポイント前　 “前”　／　1：決済取引  ポイント両方終了後　 “後”

ﾎﾟｲﾝﾄ処理
結果通知

1 1：有
ポイント業務のＰＯＳに対する処理結果通知を行うか行わないかを
設定します。 (クレジット／デビットは対象外 )
　　　0：処理結果通知を行わない　 “無”　／　1：処理結果通知を行う　　　 “有”

DCCパラメータ有無 0 0：無
クレジット業務の処理結果中でＤＣＣパラメータの通知を行うか
行わないかを設定します。
　　　0：ＤＣＣパラメータ通知を行わない　 “無”　／　1：ＤＣＣパラメータ通知を行う　　　 “有”

会員番号
表示有無

0 0：無
各アプリケーションの処理結果通知およびデータ送信コマンド中の
会員番号（カード番号等）を非表示状態でＰＯＳへ送信するかしな
いかを設定します。
　　　0：オールスペース “無”　／　1：非表示会員番号（下４桁以外スペース）　 “有”

R
S
2
3
2
C
設
定

通信速度 1 1: 4800bps 通信速度を設定します。
　　　0 : 9600bps　／　1：4800bps　／　2：2400bps　

垂直ﾊﾟﾘﾃｨ 0 0：無 垂直パリティの有無を指定します。
　　　0 ： 垂直パリティなし　 “無”　／　1 ： 垂直パリティあり　 “有”

ﾌﾞﾛｯｸｻｲｽﾞ 0 0：256バイト 送受信電文のブロックサイズ
　　　0：256バイト　／　1：160バイト

【備考】


